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1. Características do Sistema 

Interligado Brasileiro
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� Evolução da Capacidade Instalada em Hidroelétricas

���� Dificuldades para licenciamento ambiental
Escassez de novos projetos

fifififi

Características da Nova Oferta

� Novas usinas com pequenos reservatórios fifififi redução gradativa 
da regularização plurianual

� Novas térmicas com CVU elevado, despachadas somente a partir 
da caracterização de condições hidrológicas adversas
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Maior dependência dos períodos chuvosos 
e necessidade de uso mais intenso de 

geração térmica



Histórico do SIN – Regularização

Evolução do Volume Útil Acumulado e da Potência Instalada no SIN (Geração Hidráulica)

80.000

90.000

100.000

P
o

tê
n

ci
a 

In
st

al
ad

a 
( 

M
W

 )
 

240

270

300
Nova Ponte

10,4

Emborcação 
13,1

Tucuruí – 39,0 

Capivara - 5,7

Sobradinho - 28,7

São Simão – 5,5 -

Serra da Mesa

–23,7 55% V.U.

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

P
o

tê
n

ci
a 

In
st

al
ad

a 
( 

M
W

 )
 

90

120

150

180

210

240

V
o

lu
m

e 
Ú

ti
l 

T. Marias - 15, 3

Tucuruí – 39,0 

I.Solteira  e

Três Irmãos - 16,3

Marimbondo – 5,3 

São Simão – 5,5 -

A.Vermelha  - 5,2- ,

Itumbiara - 12,5 

5

0

10.000

20.000

30.000

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
0

30

60

90

Potência Instalada (MW)

Volume Útil (10³ hm³ )

Furnas – 17,2 

Os 13 maiores reservatórios identificados na figura( VU maior que 5 x 10³ hm³) ���� correspondem a 78% do Volume Útil acumulado no SIN, 




